
Мотопомпа бензиновая MDP 3 Wacker Neuson

MDP 3 - Экономичная, но при этом крайне долговечная мотопомпа 
для грязной воды – для строительных площадок и многих других 
областей применения.
Данная самовсасывающая центробежная мотопомпа с приводом от 
надежного двигателя WN мощностью 8 л. с., оборудованная 
специальной чугунной крыльчаткой и улиткой, обладает 
производительностью и долговечностью, которые делают ее 
подходящей для любой строительной площадки. Это идеальный 
выбор для перекачивания любых видов грязной воды 

Технические характеристики

Размеры:
Д x Ш x В: 688 × 528 × 572 мм
Диаметр (всасывание и выпуск): 80 мм
Рабочая масса (топливный бак наполнен 
наполовину):

67 кг

Транспортный вес (включая упаковку): 68 кг
Рабочие параметры:
Высота подачи: 20 м
Объем подачи: 1.150 л/мин
Высота всасывания: 7 м
Твердое вещество-диаметр: 25,4 мм
Параметры двигателя:

Тип двигателя:
С воздушным охлаждением, 4-тактный, 
одноцилиндровый

Изготовитель двигателя: Wacker Neuson WN9
Рабочий объем: 270 см³
Число оборотов: 3.600 1/мин
Мощность (макс.): 5,8 кВт
Объем бака (топливо): 6,5 л



Время работы: 2,5 ч

Технические преимущества

Надежный и мощный двигатель Wacker Neuson мощностью 8 л. с. Усиленная чугунная крыльчатка и 
улитка для повышения долговечности, а также механическое уплотнение из карбида кремния для 
увеличения срока службы Компактная конструкция для простого доступа к корпусу насоса позволяет 
обеспечить бесперебойную работу Уникальная широкая конструкция отверстия крыльчатки и канала 
улитки обеспечивает великолепную пропускную способность при транспортировке твердых частиц 
размером до 25,4 мм Опциональный комплект колес доступен для обеспечения самого простого 
перемещения по рабочим площадкам 

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia 
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33 
E-mail: info@atlas-stt.ru 
http://atlas-stt.ru


