
Механическое быстросъёмное соединение QA 31 M

Для быстрой смены рабочего оборудования, экономии времени и 
увеличения скорости работы разработаны быстросъемы на 
экскаватор погрузчик и экскаватор от 1 до 53 тонн. Покупка 
быстросъема экскаватора позволяет также экономить топливо, 
уменьшает затраты на запчасти и повышает ресурс работы машины.
Благодаря быстросъемным соединениям на экскаватор произвести 
смену рабочего оборудования сможет один член бригады. К дополнительным преимуществам данного 
оборудования также можно отнести высокую безопасность благодаря дополнительным механизмам 
фиксации боковых крючковых захватов. Квик-каплеры также избавят вас от необходимости подгонять 
оборудование под вашу технику.
Серия запатентованных быстросъемных соединений QA поставляются в механическом исполнении для 
экскаваторов от 1 до 37 тонн 

Технические характеристики

Модель:
 QA 05 
A

QA 11 M QA 21 M QA 31 M QA 41 M QA 51 M QA 61 M

Класс машины-носителя, т: 1/3 2,5/6 7/11 12/15 16/19 20/26 27/37
Рабочий вес, кг: 22 40 70 135 180 280 430
Минимальная ширина ковша, 
мм:

205 250 300 370 430 485 650

Преимущества

Корпус и механизм из литой стали. 
Герметичный корпус, не пропускающий воду.  Автоматический замок обеспечения безопасности, 
соответствующий нормам ЕС. Водителю больше не надо спускаться из кабины для блокировки замка.  
Разблокировку помогает осуществить механический усилитель.  Постоянная и автоматическая выборка 
люфта.  Простота установки ковша.  Совместимость с предыдущими версиями ковшей.  Оригинальные 
характеристики работы ковшей сохранены (сила проникания, кинемактика и т.д.)  Соединение 
адаптированно для узких ковшей.
Механизм устроен таким образом, что крепление не расшатывается при работе. 

Срок поставки



Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia 
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33 
E-mail: info@atlas-stt.ru 
http://atlas-stt.ru


